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naudeo

TECNICAS MEDIOAMBIENTALES

HIDROLIMPIADOR

TRITON
CUARTAS

s\ sl sl Al s\ s\ s\ S\

2 EQUIPOS OPCIONALES
(NO INCLUIDOS):

* Funcién desatascos / aspiralodos:
Instalacion de retorno de desatascos,
mediante llave de paso manual. Boquilla
de desatascos.

* Dispositivo de eliminacién de chicles.
* Sin caldera.

 Aspiradora industrial seco / himedo.
* Canén de espuma.

e Gancho remolque en el chasis.

* Chasis Fuso, lveco, eléctricos.
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REDUCIDAS DIMENSIONES, PARA MEJOR MANIOBRABILIDAD

Longitud total 4.800mm
Ancho total 2.100mm
Altura total 1.650mm

s\ EQUIPO INCORPORADO:

| FABRICADO
¥ 1]
ALEMANIA

\

turbodevil limplador se suelos

para limpleza y

aplicaclones profesionales

+ construido en aceroinox.
de alta calidad

« areade trabajo de 500 mm.

+ serequieren 2 boquillas de 1/4" m,
15°

+ una limpieza correcta con

 Solucién limpia: e filtro interior
i?m que las boquillas se ensucien

FABRICACION DE FURGON EN
POLIESTER con las siguientes
medidas: 3.000 x 2.100 x 1.650 mm.

Estructura de acero con encaje para
asentar depdsito de agua, soportes de
amarre segun chasis, preparacion y
pintado con pintura epoxi de doble
componente. Furgén de sandwich de
30 mm. de espesor con caras lisas en
interior y exterior, sin puertas. Piso de
aluminio con tablas encajadas entre
si, soportadas por angulo de aluminio
colocado en frontal, laterales y trasera
del furgén. Guardabarros con faldillas
homologadas.

Colocacion de separadores en el
interior del furgdn, para la division en
diferentes zonas, segun los equipos
montados, fabricados en aluminio.

Limpiador de suelos giratorio RC 521

Transportable: ficil desmontaje

Persianas enrrollables con cierre
individual en cada lateral, con hueco
de apertura de 2.200 mm. y otra en la
parte trasera, con apertura de 1.500
mm. (se pueden hacer a otras
medidas).

Luces laterales homologadas, luces
interiores en cada habitaculo, con
llave de encendido. Faros rotativos (2)
y barra de luz trasera. Totalmente
homologados.

Depdsito de agua fabricado a medida,
en chapa de aluminio y capacidad de
1.150 It., con racores de entrada, salida
y respiros. Con rompeolas interiores y
amarrado a la estructura base.

Toma de fuerza instalada, con tecla en
cabina.

Carga de agua por boca tipo “Barcelona”.

HIDROLIMPIADOR TRITON CUARTAS

EQUIPO de LIMPIEZA: con Bomba de
alta presién (1.000/1.400 rpm) para
trabajar a 250 bares y 20 It. /min. de
caudal, bypass, mandémetro vy
latiguillos hidraulicos de conexién.
(Opcidn de Bomba para trabajar a 350
baresy 21It./min.)

Carrete enrollador eléctrico de 12v,,
con 35 mt. de manguera de 5/16".

(Opcidon manguera de 50 mt).

Pistola de alta presidn, con lanzas
intercambiables (boquilla de abanico
y boquilla rotativa).

Caldera instantanea de gasoil, para
agua caliente max. 130 °C, con caja de
control y valvula de seguridad. (Sin
depdsito de combustible, pues
comparte el del camioén).

CHASIS CARROZADO:

ISUZU M21 Th de 3.500 kg. de MMA.
(Posibilidad de otros chasis).

Distancia entre ejes 2.500 mm.

Diametro de giro muy reducido, de
9,2 mt. entre bordillos.

Motor ligero, EURO 6d, de 4
cilindros, 16 valvulas, Common-rail,
inyeccién directa con Intercooler y
turbo de geometria variable, de 88
KW (120 cv) y par motor de 320 Nm a

1600-2000 rpm.

Lavapavimentos tipo campana de
alta presién, que trabaja con agua
fria / caliente.

Zona habilitada en el interior del
furgén, para un minimo de 2
productos de limpieza (detergente /
desengrasante, etc).

12V / 24V
AfB

_ 13/21 lpm
3.4/5.5 gpm

Cambio Manual de 6 velocidades.

Suspensién delantera independiente,
con ballesta transversal y suspension
trasera de ballestas semi-elipticas,
con eje de ruedas gemelas traseras.

Cabina abatible de 3 plazas, asiento
de conductor con suspension, Aire
Acondicionado y Autorradio con
DAB+GPS y Bluetooth. SRS Airbag
de conductor.

Frenos de disco en ambos ejes y freno
de estacionamiento manual en el
arbol de transmisiéon. Sistema ABS
con BAS (freno de emergencia
asistido) y ESC con ASR (control
electrénico de estabilidad).

este angulo y boquillas
adecuadas

+ aunos 1.0001/h
de5a90°C

+ robustas ruedas

industriales

Depdsito de combustible en lado
derecho con capacidad de. 68 It. y
Ad-blue con capacidad de 10 |It.

oo Sistema de seguridad por sobrepresion,
robustas ruedas

s d 160 sobrellenado y falta de agua. Panel de

control con informacién intuitiva y sencilla.

— Proteccién contra salpicaduras: manejo

" seguro mediante. Todo el labio de goma.
Este labio resistente al calor protege contra
salpicaduras y piedras proyectadas

Neumaticos 205/75 R16C




